4,5

7.8.

10.

Prohlaseni o vlastnosfech ¢ EB1340-01/24

jedine¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku: 02

BETONOVE OBRUBNIKY

typ: Obrubniky hladké : zahradni 50x5/20,

Obrubnky vymyvané : 100x5/30, 50x4/25, LUNA 40x5/30

Vyrobky svymyvanym povrchem jsou vyrabény v upravach Oblazek, Standard,
Elegant, Delux, Extra Delux

Zamyslené pouziti: Stavebni prvek urfeny pro oddéleni a ohrani¢eni pochiiznych
zpevnénych ploch.

Vyrobce:

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubicka 373, 66407 Pozofice
IC: 42660394, DIC: CZ42660394
spole¢nost vedena u Krajského soudu v Brné, Spisova znacka:C 4472

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki: systém 4 dle
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, Ptilohy V, €l. 1.5, odst. a.
V piipadé prohldseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na které se
vztahuje harmonizovana norma EN 1340:2003 provedl posouzeni podle systému 4 a
vydal protokol o zkousce typu vyrobku ¢&.060-045626 ze dne 27.10.2017, vydal TZUS
Praha s.p., akreditovana zku$ebni laboratof ¢. 1018.3

Vlastnosti uvedené v prohlaseni :

, ; o izované technické
Zéakladni charakteristika Vlastnost L

specifikace
Délka Sitka Vyska
Dovolené odchylky o] jmm] L CSN EN 1340
4 5 +3 £
Odolnost proti smyku, skluzu Uspokojivy CSN EN 1340
Nasékavost [%] s 4 aang et CSN EN 1340
< 6 jako primer
Odolnost’pfotl b Ttida 3, oznaét?pl D SN EN 1340
zmrazovani/rozmrazovani < 1.0 kg'm~
Odolnost proti plisobeni vody a Ttida 2, oznaceni A *
chemickych rozmrazovacich latek < 1,0 kg'm? LSNT3 1H2n]
Pevnost v tahu ohybem [N-mm-] >50 CSN EN 1340

Ttida 4, oznaceni |

< 18 000 mm™ /5000 mm?2 CSN EN 1340

Ttida odolnosti proti obrusu

Reakce na oheri Trida Al Bez zkouseni (dle 96/603/ES)

Vlastnost vyrobku uvedena v bod¢ 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
v bodé 4.
Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Pozofice, 25.1.2024

Holubick4 373, 664 07 Pozofice

DIC: CZ42660394
Tel.: 544 226 117, Fax; 544 226 274



