1.

Prohlaseni o vlastnostech ¢ EB14843-01/24

jedine¢ny identifika¢ni kod typu vyrobku: 05

PREFABRIKOVANE ZELEZOBETONOVE A BETONOVE SCHODISTOVE PRVKY

2

4,5

7B,

typ:  Schody plné : Schod 100x30/18,5,

Schodist’ové desky samonosné : Samonosny naslap 100 cm, (120 cm. 150 cm
200 cm, 220cm, 240 cm)

Obklad L typ vnéjsi : L typ vn&jsi 100 cm (120 cm, 150 cm)

Obklad L typ vnitini : L typ vnitini 100 cm (120 em, 150 cm)

Naslapy : Naslap 100 cm, (120 cm, 150 cm)

Podstupnice : Podstupnice V12 100 cm, (120 ¢cm, 150 cm),

Podstupnice V14 100 cm, (120 ¢cm, 150 cm
Schodist’ovy blok : Schodistovy blok 50 cm (60 c¢cm)

Vyrobky svymyvanym povrchem jsou vyrdb&ény v upravach Oblizek, Standard,
Elegant, Delux, Extra Delux
Vyrobky s hladkym povrchem jsou opatfeny zdrsnénym protiskluznym paskem.

Zamyslené pouziti: Schody plné, schodidtové desky samonosné a schodistové bloky
slouZi pro zabudovani schodist’.

Obklady schodidtovych stupiii slouZi pouze k obkladani schodistovych stupii.
Nejedna se o nosné prvky, tudiz nesmi byt pouzity jako samostatné schodidtové stupné.

Vyrobce:

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubicka 373, 66407 Pozofice
IC: 42660394,
DIC: CZ42660394
spolecnost vedena u Krajského soudu v Brné, Spisova znacka:C 4472

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki: systém 2+ dle
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, Ptilohy V, €l. 1.3, odst. a.

V piipad¢ prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na které se
vztahuje harmonizovana norma EN 14843:2007 provedl posouzeni podle systému viz
bod 6. a vydal protokol o certifikaci & 060-035607 ze dne 13.4.2012, certifikat vyrobku
¢. 1020-CPD-060-035608 ze dne 24.10.2016, Zprava o dozoru &. 060-056821 ze dne
20.11.2023 a Protokol o zkousce €.060-054699 ze dne 27.9.2022. Notifikovana osoba
1020, TZUS Praha s.p., Hnévkovského 77, 617 00 Brno.



10.

Vlastnosti uvedené v prohlaseni :

Zakladni charakteristika

Vlastnost

Harmonizované technické

specifikace
g Délka Sitka Vyska .
Dovolené odchyl
volené odchylky [mm] Py o L5 CSN EN 14843
Objemova hmotnost [kg-m?] 2350 CSN EN 12390-7

Trvanlivost - Odolnost proti
plsobeni vody a chemickych

Trida 3, oznateni A

CSN 73 1326/Z1

rozmrazovacich latek =1,0kgm™

Krotejova nepriizvucnost NPD CSN EN 14843
Unosnost [kN] min. 10 CSN EN 14843
Pevnostni tiida betonu min . C30/37 EN 12390-3

Reakce na ohen Ttida Al Bez zkouseni (dle 96/603/ES)

Vlastnost vyrobku uvedena v bod¢ 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobee uvedeného
v bodé 4.

Podepsano za vyrobcee a jeho jménem:

Pozoftice, 25.1.2024

BETON... »

Holubick4 373, 664 07 Pozotice
DIC: CZ42660394
Tel.: 344 226 117, Fax: 544 226 274



