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ProhlaSeni o vlasfnostéch ¢ EB15435-01/24

jedine¢ny identifika¢ni kod typu vyrobku: 04
ZTRACENE BEDNEN]
typ: Ztracené bednéni se zaimkem : ZTB 50x15/20, ZTB 50x20/20,
ZTB 50x30/20, ZTB 50x40/20,
Ztracené bednéni - hacko:  ZTB 50x25/20,
Zamyslené pouziti: Stavebni prvek urfeny pro zhotoveni zédkladovych past, svislého
zdiva a budovani zidek, okrasnych ploth, opémych zdi a podezdivek.
Vyrobce:

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubicka 373, 66407 Pozofice
IC: 42660394, DIC: CZ42660394
spole¢nost vedena u Krajského soudu v Brné, Spisova znacka:C 4472

Systém posuzovani a ovéfovani stdlosti vlastnosti stavebnich vyrobki: systém 4 dle
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011, Ptilohy V, ¢l. 1.5, odst. a.
V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na které se
vztahuje harmonizovana norma EN 15435:2009 proved] posouzeni podle systému 4 a
vydal protokol o zkousce typu vyrobku &. 060-056750 ze dne 15.11.2023, vydal TZUS
Praha s.p., akreditovana zku$ebni laboratof ¢. 1018.3
Vlastnosti uvedené v prohlaseni :

Zikladni charakteristika Vlastnost Harmomzo‘.iane techindcke
specifikace
Délka | Sitka | Vyska | ROZmEry dutin
a vybrani Zeber
Dovolené odchylky [mm] +5 o 13 +10 CSN EN 15435
-5 -5 -5 -4
Objemova hmotnost [kg'm] | 700-1400 CSN EN 15435
Nasakavost [g'm?2s] : <20 CSN EN 15435
Pevnost v tlaku [N-mm] kolmo na | .
loZznou plochu, kategorie Il - e 4 23,0 e e
Pevnost bo¢nice v ohybu [N-mm™] =40 CSN EN 15435
Pevnost Zzebra v tahu [N-mm™] | =10 CSN EN 15435
Mrazuvzdornost po 50 cyklech [%] - min. 80 CSN EN 15435
Reakce na ohefi ‘ Trida Al CSN EN 15435

Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
v bodé¢ 4.
Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Pozofice 25.1.2024
/ Jiti Base, jednatel
BE - ®

Holubicka 373, 664 07 Pozotice

DIC: CZ42660394
rel. 344226 117, Fax: 544 226 274



