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Prohlaseni o vlastnostech ¢ EB1339-01/24

jedineény ldentlﬁkacm kod | typu vyrobku: 01
BETONOVE DLAZEBNi DESKY PRO VENKOVNI POUZITI
typ: DlaZba hladka : 30x30/5, 40x40/5, 50x50/5, 60x40/5
Dlazba vymyvana : 40x40/5, 50x50/6, 60x40/5
(vymyty povrch, povrch +1 hrana, povrch + 2 hrany)
Sestiiihelnik /5 (+ piilka typ 1, pilka typ 2)
Vyrobky s vymyvanym povrchem jsou vyrdbény v upravach Oblazek, Standard,
Elegant, Delux, Extra Delux
ZamySslené pouziti: Stavebni prvky uréené pro zhotovovani dlazdénych krytd chodnikd,
parkovist’ osobnich vozidel, cyklistickych stezek, podlah v interiérech, teras a podobné.
Vyrobce:
EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubicka 373, 66407 Pozofrice
IC: 42660394, DIC: CZ42660394
spole¢nost vedena u Krajského soudu v Brné, Spisova znacka:C 4472

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkt: systém 4 dle
Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, P¥ilohy V, ¢&l. 1.5, odst. a.
V piipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na které se
vztahuje harmonizovana norma EN 1339:2003 provedl posouzeni podle systému 4 a
vydal protokol o zkousce typu vyrobku &. 060-056749 ze dne 15.11.2023, vydal TZUS
Praha s.p., akreditovana zku$ebni laboratof ¢. 1018.3

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristika Vlastnost Harmomzov.ané TGS
specifikace
Dovolené odchylky Eﬁ:ﬁ? ﬁ:[i:} \[{n};il_f]a
CSN EN 1339
Tloustka bloku [mm] < 100 -7 + 2 +3
Odolnost proti smyku, skluzu Uspokojivy CSN EN 1339
Nasakavost [%] b un s e CSN EN 1339
<6 jako prumér

Odolnost' proti b Ttida 3, oznac“:t_epi D CSN EN 1339
Zzmrazovani/rozmrazovani <1,0kg'm
Odolnost proti piisobeni vody a Ttida 3, oznaceni A
chemickych rozmrazovacich latek < 1,0 kg'm? CSN 73 1326/Z1
Pevnost v tahu ohybem [N-mm™] >5,0 CSN EN 1339

“ i : Ttida 4, oznaceni |
Ttida odolnosti proti obrusu < 18 000 mm" / 5000 mm? CSN EN 1339
Reakce na oheii Trida Al CSN EN 1339

Vlastnost vyrobku uvedend v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodég 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

v bodé 4.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Pozofice, 25.1.2024

/ JlnBase Jédnatel

BETON... « ®

Holubick4 373,664 07 Pozotioe

DIC: CZ42660394
Tel.: 544 226 117, Fax: 544 226 274




